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Επιστήμη του ΜηχανικούΕπιστήμη του Μηχανικού
Ό ό ά λ ήΌχι μόνο αυτά, ολιστική 

προσέγγιση, νεώτερη αντίληψη

Διεργασία: συστηματική και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων



ΜηχανικήΜηχανική

• Μηχανική: Κίνηση υλικών σωμάτων
• Μηχανική Ρευστών: Κίνηση υγρών και αερίωνΜηχανική Ρευστών: Κίνηση υγρών και αερίων
• Παλιότερα: Διάσταση μηχανικής ρευστών και 
Υδ λ ή ή Υδ λ ή ίΥδραυλικής, σήμερα η Υδραυλική είναι 
υποσύνολο της Μηχανικής Ρευστών



• Εξέταση με ανοικτές σημειώσεις και βιβλία
• Προτεινόμενο βιβλίο Καθ. Ι Σούλη, σημειώσεις ρ μ β β η, ημ ς
από το eclass

• Έμφαση σε ασκήσεις μικρές ερωτήσεις κρίσεως• Έμφαση σε ασκήσεις, μικρές ερωτήσεις κρίσεως 
πολλές φορές σε είδος μικρής άσκησης

• Μπόνους από ασκήσεις για παράδοση, ανάγκη 
επικοινωνίας με διδάσκοντα, προφορική εξέταση

• Κριτική ικανότητα όχι «παπαγαλία»



Τμήματα Ολοκληρωμένης Υδραυλικής 
μελέτης

Π δ ό ώ ( β β ό )• Προσδιορισμός παροχών (αβεβαιότητα)
• Σχεδιασμός έργων εξωτερικού υδραγωγείου, έργα 

συλλογής νερού και μεταφοράς από την πηγήσυλλογής νερού και μεταφοράς από την πηγή. 
Δεξαμενές, ταμιευτήρες

• Υδραυλική προσομοίωση δικτύων μεταφοράς ρ ή ρ μ η μ φ ρ ς
εσωτερικού και εξωτερικού υδραγωγείου (υδραυλική 
επίλυση)

• Βελτιστοποίηση δικτύου• Βελτιστοποίηση δικτύου
– Συμπερίληψη της αβεβαιότητας
– Αποτελεσματικός σχεδιασμός για πολλαπλά κριτήριαΑποτελεσματικός σχεδιασμός για πολλαπλά κριτήρια

• Αλληλεπίδραση της υδραυλικής μελέτης με το βέλτιστο ή 
αποτελεσματικό σχεδιασμό





ΑβεβαιότητεςΑβεβαιότητες

• Στην παροχή σχεδιασμού
• Στην εκτίμηση των υδραυλικών παραμέτρωνΣτην εκτίμηση των υδραυλικών παραμέτρων 
(π.χ. τραχύτητα)
Σ δ ό δ ί δ ύ• Σχεδιασμός και διαχείριση των δικτύων 





Πεδίο εφαρμογής: Σωληνοειδείς ροέςΠεδίο εφαρμογής: Σωληνοειδείς ροές

• Σωληνοειδείς ροές: Είναι οι ροές που η μορφή 
τους έχει το σχήμα ενός σωλήνα. Η κατά ς χ χήμ ς ή
μήκος διάσταση είναι πολύ πιο σημαντική σε 
σχέση με την εγκάρσια Ροή μονοδιάστατησχέση με την εγκάρσια. Ροή μονοδιάστατη.

• Συνήθεις περιπτώσεις: Μονοδιάστατη μόνιμη 
ή λλέ φ έ ό φροή, πολλές φορές και ομοιόμορφη

• Κατηγοριοποίηση: Ροή με ελεύθερηΚατηγοριοποίηση: Ροή με ελεύθερη 
επιφάνεια, ροή σε κλειστούς αγωγούς





ΥδραγωγείοΥδραγωγείοΥδραγωγείοΥδραγωγείο

ΔεξαμενήΔεξαμενή Οικισμός

Εσωτερικό ΥδραγωγείοΕσωτερικό ΥδραγωγείοΕξωτερικό Υδραγωγείο



Εφαρμογές μαθήματοςΕφαρμογές μαθήματος

• Διαστασιολόγηση εσωτερικού υδραγωγείου 
ύδρευσης (κλειστοί αγωγοί υπό πίεση)ρ ης ( γ γ η)

• Διαστασιολόγηση εξωτερικού υδραγωγείου 
(υπό πίεση ή με ελεύθερη επιφάνεια)(υπό πίεση ή με ελεύθερη επιφάνεια)



Άμεση εφαρμογή:
• Υδραγωγεία ΎδρευσηςΥδραγωγεία Ύδρευσης
• Δίκτυο αποχέτευσης (ανοικτοί αγωγοί)
• Συλλογικά και ατομικά δίκτυα άρδευσης
• Yδροδυναμικά έργαYδροδυναμικά έργα



Ιστορική αναδρομή
ανάπτυξη πολιτισμών και τεχνολογίαανάπτυξη πολιτισμών και τεχνολογία 

υδατικών πόρων
Γ ή ά

ρ
• Γεωργική επανάσταση
• Σημασία των υδραυλικών έργων (αρδευτικά δίκτυα) στους 

πρώτους πολιτισμούς στη Μεσοποταμία, το Νείλο και την ρ ς μ ς η μ , η
Κίνα

• Αριστοτέλης:  μελέτη για τις συνιστώσες του υδρολογικού 
κύκλουκύκλου

• Αρχαίες πόλεις και επίπεδο υγιεινής
• Μεγάλα υδραυλικά έργα από τους ρωμαίους, υψηλήςΜεγάλα υδραυλικά έργα από τους ρωμαίους, υψηλής 

ανθεκτικότητας
• Πτώση υγιεινής στη Δύση κατά το Μεσαίωνα και επιδημίες 

ύ λ θ ύσε αστικούς πληθυσμούς
• Ανεπάρκεια γνώσεων και στασιμότητα 
• ΑναγέννησηΑναγέννηση

Ανάπτυξη κρατών και πολιτισμών είχαν ωε προϋπόθεση την  ανάπτυξη έργων και 
μέτρων διαχείρισης υδατικών πόρων





Ρωμέικο Υδραγωγείο ιστορικές 
στρεβλώσειςστρεβλώσεις

Επίσης,
Μ άλΜεγάλα
Υδραυλικά 
έργαέργα 
Αράβων



Χρήση υδραγωγείων στην αρχαιότητα 
και το μεσαίωνα

Α φ ά άλ ή ύ• Αν και η µεταφορά µεγάλων ποσοτήτων νερού στις 
πόλεις ήταν δυνατή με τα υδραγωγεία, η διανομή 
γινόταν αποκλειστικά από πηγάδια ή κρήνες καθώςγινόταν αποκλειστικά από πηγάδια ή κρήνες, καθώς 
δεν ήταν δυνατή η διανοµή του νερού υπό πίεση 
(Κουτσογιάννης και Ευστρατιάδης, 2016). ( γ ης ρ ης, )

• Η κατασκευή δικτύων διανοµής υπό πίεση ξεκίνησε 
στις µεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις τον 17ο αιώνα, όταν ς µ γ ς ρ ς ς
και κατέστη δυνατή η µαζική κατασκευή σωλήνων από 
χάλυβα ή χυτοσίδηρο, υλικών δηλαδή ανθεκτικών στις 

έ δ έ έεσωτερικές υδροστατικές πιέσεις.
• Ώθηση από τη βιομηχανική επανάσταση





Νεώτερη ώθησηΝεώτερη ώθηση
• Δημιουργία αποχετευτικών δικτύων στις Δυτικές μητροπόλεις

Β ή ά• Βιομηχανική επανάσταση
• Μεγάλη ώθηση της επιστήμης και της τεχνικής, Υδραυλικής (και του 

ανθρώπινου πνεύματος γενικότερα)
Χρήση αντλιών– Χρήση αντλιών

– Κατασκευή φραγμάτων
– Επινόηση της Υδρολογίας
– Εγκαταστάσεις υγιεινής– Εγκαταστάσεις υγιεινής

• Ανεπτυγμένες χώρες του Βορρά, υπερεπάρκεια υδατικού δυναμικού, 
πρόβλημα ποιότητας σε αντίθεση με το Νότο

• Επινόηση της διαχείρισης υδατικών πόρωνΕπινόηση της διαχείρισης υδατικών πόρων
• Προκλήσεις

– Κλιματική αλλαγή
– Αύξηση πληθυσμού– Αύξηση πληθυσμού
– Οικονομική ξηρασία

• Ολοκληρωμένη διαχείριση και προσαρμοστική διαχείριση
•• Τεχνολογία Υδατικών Πόρων και παραγωγική ανασυγκρότηση χώραςΤεχνολογία Υδατικών Πόρων και παραγωγική ανασυγκρότηση χώρας•• Τεχνολογία Υδατικών Πόρων και παραγωγική ανασυγκρότηση χώραςΤεχνολογία Υδατικών Πόρων και παραγωγική ανασυγκρότηση χώρας



Β ή ϋ όθ ά ξ ί λ ώ• Βασική προϋπόθεση ανάπτυξης αρχαίων πολιτισμών
• Ελλάδα πρώτο εγγειοβελτιωτικό: 1856
• Μεγάλη ώθηση εξαιτίας του προσφυγικού• Μεγάλη ώθηση εξαιτίας του προσφυγικού 

προβλήματος
• Πτώση στη δεκαετία 40‐50Πτώση στη δεκαετία 40 50
• Σημαντική αύξηση μέχρι το 1980
• Προβλήματα  σωστής ένταξης των εγγειοβελτιωτικών ρ β ήμ ής ξης γγ β

έργων στη ΔΥΠ
• Προβλήματα κακής συντήρησης και κακής λειτουργίας
• Ανταγωνιστικότητα ελληνικής γεωργίας και 

παραγωγική ανασυγκρότηση





Nεώτερη εκτίμηση κατά 
Κουτσογιάννη, 2015



• Ανυπαρξία βασικών έργων αποχέτευσης σε 
μικρούς οικισμούςμ ρ ς μ ς

• Έλλειψη δικτύων σε μικρούς οικισμούς, 
ανάγκη παρακολούθησης και μείωσηςανάγκη παρακολούθησης και μείωσης 
απωλειών δικτύων‐παλαίωση δικτύων

• Μεγάλη ανισομέρεια στη χώρα



Ψυττάλεια: Πλήρης λειτουργία το 
2004



Τεχνολογία Υδατικών Πόρων και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων και 
παραγωγική ανασυγκρότηση χώραςπαραγωγική ανασυγκρότηση χώρας

• Ε ό ( ά λ ί ) δ ί δ ώ• Εκσυγχρονισμός (κάκιστη λειτουργία) και δημιουργία αρδευτικών 
έργων

• Έργα αποχέτευσης ομβρίων και αποχετεύσεων (έργο προστασίας 
βάλλ λλά ξ ό άπεριβάλλοντος αλλά και αναπτυξιακό, π.χ. κατάσταση με μη 

στεγανούς βόθρους σε παραλιακούς τουριστικούς οικισμούς)
• Συντήρηση, επέκταση και αντικατάσταση πολλές φορές 

δ έ δ ύ ύδκακοσχεδιασμένων δικτύων ύδρευσης
• Αντιπλημμυρικός σχεδιασμός, ιδιαίτερα για τη Μέγα –Πόλη της 

Αθήνας
• Περιβαλλοντική προστασία
• Διαχείριση υδατικών Πόρων (ύπαρξη αξιόλογου υδατικού 

δυναμικού, κάποιες φορές «κακώς κατανεμημένου»μ , ς φ ρ ς ς μημ
• Νέες προκλήσεις: Κλιματικη αλλαγή, ένταση ακραίων φαινομένων





ή ώ λ ί• Μηχανική ρευστών: Εμπερικλείει την 
υδραυλική (νεώτερη αντίληψη μετά τη 

ώ ύ ώθεώρηση του οριακού στρώματος)
• Υδραυλική: Ροή μονοδιάστατη, χρήση ρ ή ή μ η, χρή η
ημιεμεπιρικών σχέσεων για τις απώλειες 
ενέργειας, σε πολλές εφαρμογές ομοιόμορφη ργ ς, ς φ ρμ γ ς μ μ ρφη
ροή. «Απλή θεωρία», έμφαση στις εφαρμογές

• Παλιότερα: Ανταγωνισμός μεταξύ των δύο• Παλιότερα: Ανταγωνισμός μεταξύ των δύο 
σχολών



• Υδρολογία: ανάλυση και εξαγωγή 
συμπερασμάτων και νόμων για τις διάφορες μ ρ μ μ γ ς φ ρ ς
διαδικασίες του υδρολογικού κύκλου και 
ιδιαίτερα για τη χωροχρονική εξέλιξη τωνιδιαίτερα για τη χωροχρονική εξέλιξη των 
υδρολογικών φαινομένων (Τσακίρης, 2013)
δ λ ή λ ί δ λ ίδ λ ή λ ί δ λ ί•• Υδραυλική, εμπερικλείεται στην υδρολογία, η Υδραυλική, εμπερικλείεται στην υδρολογία, η 
επινοήσεις της υδραυλικής υπήρξαν και επινοήσεις της υδραυλικής υπήρξαν και 
εξελίξεις για τον κλάδο της υδρολογίαςεξελίξεις για τον κλάδο της υδρολογίας



Χρυσάνθου, 2013ρ ,







Τσακιρης και Μπέλλος, 2014



Αποτελέσματα της διόδευσηςΑποτελέσματα της διόδευσης

• Ανακούφιση αιχμής
• Χρονική επιβράδυνση αιχμήςΧρονική επιβράδυνση αιχμής



Λόγω πολυπλοκότητας του φαινομένουΛόγω πολυπλοκότητας του φαινομένου 
συνήθως στηριζόμαστε σε προσεγγιστικές 

υδρολογικές μεθόδους (στηρίζονται κύρια στη 
διατήρηση της μάζας και σε μία υπόθεση γιαδιατήρηση της μάζας και σε μία υπόθεση για 

την αποθηκευτικότητα)



Τσακίρης και ΜπέλλοςΤσακίρης και Μπέλλος, 
2013

Διατήρη
ση της 
μάζας



Αρχή: 
Ορθολογική 
μέθοδος καιμέθοδος και 

νόμος του Darcy



Κουτσογιάννης, 2016



Διαχείριση Υδατικών Πόρων

ΕισαγωγήΕισαγωγή‐‐Βασικές ΈννοιεςΒασικές Έννοιες‐‐
Μοντέλο Υδατικού ΙσοζυγίουΜοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου

Δρ Δρ Μ.ΣπηλιώτηΜ.Σπηλιώτη
Λέκτορα ΔΠΘΛέκτορα ΔΠΘ



Χρυσάνθου, 2013



ΛειψυδρίαΛειψυδρία
Φυσικά Αίτια Ανθρωπογενή Αίτια

Προσωρινή
κατάσταση

Ξηρασία
(drought)

Έλλειμμα 
Νερού (water shortage)

Μό Ξ ό Λ ψ δ ίΜόνιμη
κατάσταση

Ξηρότητα
(aridity)

Λειψυδρία
Ερημοποίηση
(Desertification)

Λειψυδρία:  μόνιμη ή περιστασιακή περίπτωση όπου η ζήτηση 
υπερβαίνει τους αξιοποιήσιμους υδατικούς πόρους.  Αίτια:

 Ανθρωπογενή (αύξηση του πληθυσμού η έλλειψη υποδομών Ανθρωπογενή (αύξηση του πληθυσμού, η έλλειψη υποδομών 
κ.ά)
 Φυσικά
 δ ό Συνδυασμός
Ξηρασία: Το φαινόμενο κατά το οποίο οι ποσότητες εισερχόμενου 
διαθέσιμου νερού σε ένα σύστημα είναι κάτω από τις κανονικές κάτω από τις κανονικές 

40

για μία σημαντική χρονική περίοδογια μία σημαντική χρονική περίοδο (Τσακίρης, 2013)



Τσακίρης, 2014



ΔΥΠ / Ορισμοί (1)ΔΥΠ / Ορισμοί (1)

• Υδατικός πόροςς ρ ς
• Υδατικό σύστημα
Υδ λ ή λ ά ή λ ά ή• Υδρολογική λεκάνη ή λεκάνη απορροής



Υδατικός πόροςΥδατικός πόρος.

‐ Αν και είναι δύσκολο να δοθεί ακριβής ορισμός 
στον όρο «υδατικός πόρος» γενικά θεωρείται η 
οποιαδήποτε θέση κυκλοφορίας του νερού στη 
φύση, όπου συναντάται σε τέτοια μορφή, ώστε φ η μ ρφή
να είναι δυνατή η χρησιμοποίησή του από 
τεχνική και οικονομική άποψη, χωρίς νατεχνική και οικονομική άποψη, χωρίς να 
δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον 
(Τσακίρης 2007)(Τσακίρης,2007).

‐ Μη συμβατικοί Υδατικοί πόροι



ΣύστημαΣύστημα
’ ό δ ά’ ό δ ά ίδίδ•• γ’ νόμος δράσης γ’ νόμος δράσης –– αντίδρασηςαντίδρασης

• Ο όρος «σύστημα» προέρχεται από το αρχαιοελληνικό 
ρήμα «συνίστημι» το οποίο σημαίνει «συγκροτώ, ρήμ ημ ημ γ ρ ,
συνδυάζω, συνδέω, ενώνω» (Μηλάκης, 2006).

• Αντικείμενο μελέτης, το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο 
συστατικών (αντικειμένων ιδεών ανθρώπων κ λπ ) μέροςσυστατικών (αντικειμένων, ιδεών, ανθρώπων κ.λπ.), μέρος 
των οποίων ή και όλα  συνδέονται ή αλληλεπιδρούναλληλεπιδρούν
μεταξύ τους. Ορισμένα από τα συστατικά του συστήματος 

ί ί δέ άλλ ή ή όμπορεί επίσης να συνδέονται με άλλα συστήματα ή μόνο 
με ορισμένα συστατικά άλλων συστημάτων (Wilson, 1981). 
Οτιδήποτε βρίσκεται εκτός του συστήματος αποτελεί 
μέρος του περιβάλλοντός του, το οποίο με τη σειρά του 
αποτελεί ένα ακόμη σύστημα.



Συστημική θεώρηση στη ΣΔΥΠΣυστημική θεώρηση στη ΣΔΥΠΣυστημική θεώρηση στη ΣΔΥΠΣυστημική θεώρηση στη ΣΔΥΠ

Κάθε έργο δημιουργεί στο περιβάλλον ΒΒασικάασικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά συστήματοςσυστήματος::
λόλό λλ λ ίδλλ λ ίδ λ λ όλ λ ό ένα σύνολο αντιδράσεων στο 

υδατικό σύστημα, στο περιβάλλον 
γενικότερα Συστημική

έ

ΟλότηταΟλότητα,, ΑλληλεπίδρασηΑλληλεπίδραση,, ΠολυπλοκότηταΠολυπλοκότητα,,
ΣχέσηΣχέση μεμε τοτο περιβάλλονπεριβάλλον τουτου

προσέγγιση
Διαχείριση Υδατικών Πόρων είναι το Διαχείριση Υδατικών Πόρων είναι το 

σύνολο των ενεργειών (μέτρα, σύνολο των ενεργειών (μέτρα, 
έ έ άέ έ άέργα, κανονιστικές διατάξεις, έργα, κανονιστικές διατάξεις, 
συμφωνίες κλπ.) για την αρμονική συμφωνίες κλπ.) για την αρμονική 
σχέση μεταξύσχέση μεταξύ
–– Υδατικών πόρωνΥδατικών πόρων
–– Κέντρων κατανάλωσηςΚέντρων κατανάλωσης
–– ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος

τώρα αλλά και στο μέλλον με στόχο τώρα αλλά και στο μέλλον με στόχο 
τη διατηρήσιμη ανάπτυξητη διατηρήσιμη ανάπτυξη

45



Διαγραμματική Παρουσίαση Υδατικού 
Συστήματος

Δ θ μό   Διαθεσιμότητα των 
Υδατικών Πόρων

Ζήτηση των 
Υδατικών Πόρων Περιβάλλον

Win Wout

(*) (*)

( )
(**)

(**)



Τσακίρης, 2011



ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ

• Η νοητή γραμμή που συνδέει τα ψηλότερα σημεία των υψωμάτων 
της επιφάνειας του εδάφους και διαχωρίζει τη ροή των όμβριωντης επιφάνειας του εδάφους και διαχωρίζει τη ροή των όμβριων 
υδάτων. 



ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ

Κουτσογιάννης και Μαμάσης, 2013



ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

• Η περιοχή της επιφάνειας της γης που περικλείεται από τον 
υδροκρίτη

• Το όριο μεταξύ δύο γειτονικών λεκανών απορροής  υδροκρίτης

•• Στην περιοχή αυτή συγκεντρώνονται τα ατμοσφαιρικάΣτην περιοχή αυτή συγκεντρώνονται τα ατμοσφαιρικάΣτην περιοχή αυτή συγκεντρώνονται τα ατμοσφαιρικά Στην περιοχή αυτή συγκεντρώνονται τα ατμοσφαιρικά 
κατακρημνίσματα, που στη συνέχεια καταλήγουν σε ένα κεντρικό κατακρημνίσματα, που στη συνέχεια καταλήγουν σε ένα κεντρικό 
σύστημα απομάκρυνσής τους. Το σύστημα αυτό μπορεί να είναι σύστημα απομάκρυνσής τους. Το σύστημα αυτό μπορεί να είναι 
ένα ποτάμι, που καταλήγει στη θάλασσα, ένας χείμαρρος, μία ένα ποτάμι, που καταλήγει στη θάλασσα, ένας χείμαρρος, μία 
καταβόθρα ή μία λίμνη όπου το νερό συγκεντρώνεται καικαταβόθρα ή μία λίμνη όπου το νερό συγκεντρώνεται καικαταβόθρα ή μία λίμνη όπου το νερό συγκεντρώνεται και καταβόθρα ή μία λίμνη όπου το νερό συγκεντρώνεται και 
εξατμίζεται ή απορροφάται από το έδαφος.  εξατμίζεται ή απορροφάται από το έδαφος.  

•• Σε κάθε διατομή Σε κάθε διατομή υδατορέματοςυδατορέματος αντιστοιχεί μία λεκάνη απορροής αντιστοιχεί μία λεκάνη απορροής 
(ή(ή υπολεκάνηυπολεκάνη για ακρίβεια)για ακρίβεια)(ή (ή υπολεκάνηυπολεκάνη για ακρίβεια)για ακρίβεια)

• Για λόγους διευκόλυνσης (σε κατανεμημένα μοντέλα) η λεκάνη 
υποδιαιρείται σε επιμέρους υπολεκάνες

•• 2000/60/ΕΚΔιαχείριση σε επίπεδο λεκάνης 2000/60/ΕΚΔιαχείριση σε επίπεδο λεκάνης 
απορροής (σύστημα)απορροής (σύστημα)απορροής (σύστημα)απορροής (σύστημα)



Διαφορά υδρολογικής και 
υδρογεωλογικής λεκάνηςυδρογεωλογικής λεκάνηςυδρογεωλογικής λεκάνηςυδρογεωλογικής λεκάνης
‐‐‐ Δεν ταυτίζονται



Λεκάνη απορροής σχηματοποίησηΛεκάνη απορροής

Μελλοντική  κατάσταση με Μελλοντική  κατάσταση με 
Υπάρχουσα κατάστασηΥπάρχουσα κατάσταση
Σενάριο 1:  Μέσες υδρολογικές συνθήκεςΣενάριο 1:  Μέσες υδρολογικές συνθήκες

Μελλοντική  κατάσταση με Μελλοντική  κατάσταση με 
παράλληλη κατασκευή έργωνπαράλληλη κατασκευή έργων
Σενάριο 1:  Μέσες υδρολογικές συνθήκεςΣενάριο 1:  Μέσες υδρολογικές συνθήκες

Σενάριο 2:  Δυσμενείς υδρολογικές συνθήκεςΣενάριο 2:  Δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες
ρ ς ρ γ ς ή ςρ ς ρ γ ς ή ς

Σενάριο 2:  Δυσμενείς υδρολογικές συνθήκεςΣενάριο 2:  Δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες



ΔΥΠ στον Ελλάδικό χώροΔΥΠ στον Ελλάδικό χώρο
έ λ ά ή λλ λό θ ώ• Μικρές λεκάνες απορροής και πολλαπλό καθεστώς

• Υδατικά διαμερίσματα
• Μείζων λεκάνη απορροήςΜείζων λεκάνη απορροής
• Σχηματοποίηση υδατικού συστήματος με βάση συστημικές αρχές

200/60/ΕΚ
Διαχείριση σε επίπεδο λεκάνηςΔιαχείριση σε επίπεδο λεκάνης 
απορροής
Νάξος, μικρές λεκάνες απορροής
Έννοια μείζονος λεκάνης απορροήςΈννοια μείζονος λεκάνης απορροής
Π.χ. όλη η Νάξος ή το δυτικό τμήμα



Μέ β ό• Μέση βροχόπτωση και 
διασπορά

• Υψόμετρο λεκάνης ψ μ ρ ης
απορροής

• Μέγεθος λεκάνης 
απορροής (με προσοχή)απορροής (με προσοχή)

• Γεωλογικοί σχηματισμοί 
στη λ.α.
ί• Κλίσεις λ.α και 

φυτοκάλυψη, σχήμα
• ΑνθρωπογενείςΑνθρωπογενείς 

δραστηριότητες
• Προσοχή στο καρστ!!!



ΔΥΠ ΟρισμόςΔΥΠ ‐ Ορισμός

Διαχείριση Υδατικών Πόρων είναι το σύνολο τωνΔιαχείριση Υδατικών Πόρων είναι το σύνολο των 
ενεργειών (μέτρα, έργα, κανονιστικές διατάξεις, 
συμφωνίες κλπ ) για την αρμονική σχέση μεταξύσυμφωνίες κλπ.) για την αρμονική σχέση μεταξύ
– Υδατικών πόρων
Κέ άλ– Κέντρων κατανάλωσης

– Περιβάλλοντος

τώρα αλλά και στο μέλλον με στόχο τη 
διατηρήσιμη ανάπτυξη



Ολοκληρωμένη ΔΥΠΟλοκληρωμένη ΔΥΠ



Διατηρησιμότητα της Ανάπτυξηςιατηρησιμότητα της Ανάπτυξης
Δείκτης 
Ευημερίας «Βέλτιστη λύση»

(1)

Βέλτιστη λύση
αλλά…Τιμές του δείκτη 

ευημερίας άνω 
τουWO, ανάπτυξη

(2)

W

τουWO,  ανάπτυξη 
διατηρήσιμη

Τιμές του δείκτη 

Wmin

(3)
Wo

μ ς η
ευημερίας κάτω 
τουWmin,  μη 
επιβίωση

Χρόνος

• Ανάπτυξη που χαρακτηρίζεται:
 Αποδοτικότητα, μη διατηρησιμότητα, μη  επιβίωση
 Όχι γρήγορη αποδοτικότητα, διατηρησιμότητα, επιβίωση
 Μη αποδοτικότητα, μη διατηρησιμότητα, επιβίωση



Άξονες / Διαστάσεις ΔΥΠΆξονες / Διαστάσεις ΔΥΠ

 Τεχνοκρατική διάστασηΤεχνοκρατική διάσταση
ΔΥΠ

 Τεχνοκρατική διάστασηΤεχνοκρατική διάσταση

δ ί λ ίδ ί λ ί
 Οργανωτική διάστασηΟργανωτική διάσταση
 Διαδικασία υλοποίησηςΔιαδικασία υλοποίησης



Στόχοι ΔΥΠΣτόχοι  ΔΥΠ

ή ό ύ– Παροχή πόσιμου νερού
– Κατά το δυνατόν κάλυψη της ζήτησης 

(επαρκή ποσότητα και ποιότητα)
– προστασία των υδατικών πόρων και του ρ ρ

περιβάλλοντος
– Προστασία από ακραία υδρολογικάΠροστασία από ακραία υδρολογικά 

φαινόμενα



ΔυσχέρειεςΔυσχέρειες
Π λλ λέ ή δ ώ ό• Πολλαπλές χρήσεις υδατικών πόρων

• Υποκειμενικός παράγοντας κατά τη λήψη απόφασης
• Θεσμικό κενό ή πολυαρχίαΘεσμικό κενό ή πολυαρχία
• Αβεβαιότητα υδρολογικού κύκλου 
• Ξηρασίαηρ
• Αβεβαιότητα στην αποτίμηση των επιπτώσεων αλλά και 

στη σύγκριση διαφορετικών κριτηρίων
Α ά δ ό έ ά ό• Ανάγκη διεπιστημονικός προσέγγισης κατά το στρατηγικό 
σχεδιασμό

• Ανάγκη συνεργασίας διαφορετικών ομάδωνΑνάγκη συνεργασίας διαφορετικών ομάδων 
ενδιαφερομένων, υπηρεσιών αλλά δημοκρατικών θεσμών.

• Κλιματική αλλαγή





Κουτσογιάννης , 2013









Υδροδοτικό σύστημα Αθήνας
δ φ ί δ θ όδιαφοροποίηση διαθεσιμότητας 

νερού και ζήτησηςνερού και ζήτησης





ΜοντελοποίησηΜοντελοποίηση


