
κατά prΚΑΔΕΤ 2019 & β’ βάθμιος προσεισμικός έλεγχος ΟΑΣΠ

 αποτύπωση παραδοσιακού δομήματος (δομική τεκμηρίωση)

 Καταγραφή βλαβών (τεκμηρίωση παθολογίας)

 διερευνητικές εργασίες

Ενότητα: Προσέγγιση υφιστάμενης κατάστασης

Κατά κανόνα συνυπάρχουν στο ίδιο κτίριο τοιχοποιίες διαφόρων τύπων. Κατά 
συνέπεια απαιτείται η επισήμανση στα σκαριφήματα των κατόψεων του είδους 
των λιθοσωμάτων και του κονιάματος δόμησης καθώς και του τύπου δόμησης των 
φερουσών τοιχοποιιών (με ή χωρίς ξυλοδεσιές λιθοδομή, ξυλόπηκτη, ξυλόπλεκτη)

Απαιτείται η σχεδίαση σκαριφημάτων κατόψεων όλων των ορόφων με διαστάσεις 
όλων των χώρων, αποτύπωση της θέσης και του μήκους όλων των ανοιγμάτων
καθώς και του πάχους όλων των φερόντων τοίχων.



κατά prΚΑΔΕΤ 2019, β’ βάθμιος προσεισμικός έλεγχος ΟΑΣΠ

 αποτύπωση παραδοσιακού δομήματος (δομική τεκμηρίωση)

Ενότητα: Προσέγγιση υφιστάμενης κατάστασης

Καταγραφή του είδους του φέροντα οργανισμού πατωμάτων και στεγών 
εκτίμηση του βαθμού διαφραγματικής δυστένειας και σύνδεσης με τους 
φέροντες τοίχους.



κατά prΚΑΔΕΤ 2019, β’ βάθμιος προσεισμικός έλεγχος ΟΑΣΠ

 αποτύπωση παραδοσιακού δομήματος (δομική τεκμηρίωση)

Ενότητα: Προσέγγιση υφιστάμενης κατάστασης



Ξύλινα Ζευκτά ανά 1 - 2 μ με τεγίδες, σανίδωμα & κεραμίδι:
• Εδράζονται στην περιμετρική δοκό - γρεπίδα (άνω διάζωμα) 

κατά prΚΑΔΕΤ 2019, β’ βάθμιος προσεισμικός έλεγχος ΟΑΣΠ

 αποτύπωση παραδοσιακού δομήματος (δομική τεκμηρίωση)

Ενότητα: Προσέγγιση υφιστάμενης κατάστασης

Γρεπίδα με λαξευτές 
λίθους μεγάλου μήκους 



στήριξη στην εξωτερική 
τοιχοποιία

στήριξη και στους εσωτερικούς 
τοίχους (με ικανή όμως ακαμψία)

κατά prΚΑΔΕΤ 2019, β’ βάθμιος προσεισμικός έλεγχος ΟΑΣΠ

 αποτύπωση παραδοσιακού δομήματος (δομική τεκμηρίωση)

Ενότητα: Προσέγγιση υφιστάμενης κατάστασης

Ξύλινα Ζευκτά ανά 1 - 2 μ με τεγίδες, σανίδωμα & κεραμίδι:
• Εδράζονται στην περιμετρική δοκό - γρεπίδα (άνω διάζωμα) 
• Εάν δεν είναι άκρως υπερστατικά και πολύ καλά δεμένα στην γρεπίδα, δεν αναπτύσσουν 

ουσιαστική διαφραγματική λειτουργία 
• Ανεπαρκής δικτύωση ζευκτών:  Κάμψη πελμάτων, βύθιση και καταπόνηση ενδιάμεσων 

(ασθενών) τοίχων, & ωθήσεις περιμετρικών τοίχων (κάθισμα και άνοιγμα της στέγης). 





Ξύλινα Ζευκτά ανά 1 - 2 μ με τεγίδες, σανίδωμα & κεραμίδι:
• Εδράζονται στην περιμετρική δοκό - γρεπίδα (άνω διάζωμα) 
• Εάν δεν είναι άκρως υπερστατικά και πολύ καλά δεμένα στην γρεπίδα, δεν 

αναπτύσσουν ουσιαστική διαφραγματική λειτουργία 
• Ανεπαρκής δικτύωση ζευκτών:  Κάμψη πελμάτων, βύθιση και καταπόνηση ενδιάμεσων 

(ασθενών) τοίχων, & ωθήσεις περιμετρικών τοίχων (κάθισμα και άνοιγμα της στέγης). 
• Βάρος εξαρτάται από το είδος της επικάλυψης

κατά prΚΑΔΕΤ 2019, β’ βάθμιος προσεισμικός έλεγχος ΟΑΣΠ

 αποτύπωση παραδοσιακού δομήματος (δομική τεκμηρίωση)

Ενότητα: Προσέγγιση υφιστάμενης κατάστασης



Ξύλινα Ζευκτά ανά 1 - 2 μ με τεγίδες, σανίδωμα & κεραμίδι:

κατά prΚΑΔΕΤ 2019, β’ βάθμιος προσεισμικός έλεγχος ΟΑΣΠ

 αποτύπωση παραδοσιακού δομήματος (δομική τεκμηρίωση)

Ενότητα: Προσέγγιση υφιστάμενης κατάστασης

Το βάρος της στέγης:
Ειδικό βάρος στέγης γroof  :
‐ πλάκες Πηλίου 160‐180 Kg/m2

‐ κολυμβητά (με ασβεστοκονίαμα) βυζαντινά κεραμίδια 150 Kg/m2

‐ για μη κολυμβητά ρωμαϊκά κεραμίδια 110 Kg/m2

(έχει συνυπολογισθεί το σανίδωμα, τα μονωτικά υλικά, τα ζευκτά).  Αν 
υπάρχει και ταβάνι, προσαύξηση κατά 35 Kg/m2

Π.χ. για στέγη με Αroof=70m2  βάρος Broof=110x70=7.7tn

Ρωμαϊκού τύπου

Η αντικατάσταση παραδοσιακής στέγης με πλάκα Ο.Σ. πάχους 12cm: 
Broof|Ο.Σ. = 2500Kg/m3*0,12m x 70m2 =21tn  αύξηση 170%!



Ενότητα: Προσέγγιση υφιστάμενης κατάστασης

Σεισμικό φορτίο 
τοιχοποιίας
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Ενότητα: Προσέγγιση υφιστάμενης κατάστασης

Εκκεντρότητα e=M/N ταχεία αντίληψη ως προς την ανάπτυξη εφελκυσμού
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Παχύτερη μαύρη καμπύλη:   
αυξημένο σεισμικό φορτίο

g
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Μαύρες καμπύλες: φορτίο στέγης Nr=0.1∙Νw,o
(Νw,o =βάρος τοιχοποιίας στην στάθμη 0)

Κόκκινη καμπύλη: φορτίο στέγης Nr=0.3∙Νw,o

Η αντικατάσταση παραδοσιακής στέγης με 
πλάκα Ο.Σ. ενέχει κίνδυνο αύξησης e

a=10m, b=8m

Αυξημένος κίνδυνος 
εμφάνισης εφελκυσμού



Ενότητα: Προσέγγιση υφιστάμενης κατάστασης

κατά prΚΑΔΕΤ 2019, β’ βάθμιος προσεισμικός έλεγχος ΟΑΣΠ)

 αποτύπωση παραδοσιακού δομήματος (δομική τεκμηρίωση)

• Διαζώματα: Καταγραφή της 
στάθμης, του είδους και της 
επάρκειας των συνδέσεων 
μεταξύ των διαζωμάτων σε 
διασταυρώσεις τοίχων.

• εμπλοκή σε διασταυρώσεις 
τοίχων: Έρευνα του βαθμού 
εμπλοκής των λιθοσωμάτων
στις γωνίες και επισήμανση 
ύπαρξης τυχόν ελκυστήρων.

ελκυστήρες



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1. Θέσεις και πάχη φερόντων τοίχων (ανά όροφο)
2. Ακριβής θέση και γεωμετρία ανοιγμάτων στους φέροντες τοίχους
3. Στάθμες δαπέδων
4. Διεύθυνση διαδοκίδωσης των δαπέδων
(σε ποιους φέροντες τοίχους μεταφέρονται τα φορτία)
5. Είδος και πάχη επικάλυψης δαπέδων
6. Σχηματική μορφή στέγης
7. Θέση κλιμακοστασίου
8. Τυχόν ύπαρξη εσωτερικών υποστυλωμάτων
9. Παρουσία διαζωμάτων
10.Εκτίμηση βάθους θεμελίωσης και αν υπάρχει διαπλάτυνση πεδίλου στη βάση των 
φερόντων τοίχων
11.Γεωτεχνικά στοιχεία εδάφους από γειτονικές γεωτεχνικές μελέτες
12. Συνοδεύεται υποχρεωτικά από ιστορική καταγραφή προηγούμενων επεμβάσεων ‐
προσθηκών, χρήσεων. [Τα στοιχεία θα πρέπει να καταγράφονται με τρόπο που θα 
διευκολύνονται η προσομοίωση του δομήματος αλλά και αδρομερή σχέδια της 
επέμβασης.]



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΙΚΗΣ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
12. Συνοδεύεται υποχρεωτικά από ιστορική καταγραφή προηγούμενων 
επεμβάσεων ‐προσθηκών, χρήσεων. [Τα στοιχεία θα πρέπει να καταγράφονται 
με τρόπο που θα διευκολύνονται η προσομοίωση του δομήματος αλλά και 
αδρομερή σχέδια της επέμβασης.]



κατά prΚΑΔΕΤ 2019, β’ βάθμιος προσεισμικός έλεγχος ΟΑΣΠ

 αποτύπωση παραδοσιακού δομήματος (δομική τεκμηρίωση)

 Καταγραφή βλαβών (τεκμηρίωση παθολογίας)

 διερευνητικές εργασίες

Ενότητα: Προσέγγιση υφιστάμενης κατάστασης

• Οι φθορές (γήρανση των Υλικών) 

• οι βλάβες 
‐ Παραμορφώσεις/αποκλίσεις από την κατακόρυφο 
‐ Ρωγμές/αποκολλήσεις
‐ Τοπικές αστοχίες,  π.χ. θραύσεις λιθοσωμάτων
‐ Παραμορφώσεις, θραύση, αποδιοργάνωση ξύλινων ή 
μεταλλικών στοιχείων
‐ Αστοχίες θλιπτήρων‐ελκυστήρων
‐ Εκτεταμένες απολεπίσεις λιθοσωμάτων

 Αποτυπώνονται στα σχέδια της δομικής τεκμηρίωσης



κατά prΚΑΔΕΤ 2019, β’ βάθμιος προσεισμικός έλεγχος ΟΑΣΠ

 αποτύπωση παραδοσιακού δομήματος (δομική τεκμηρίωση)

 Καταγραφή βλαβών (τεκμηρίωση παθολογίας)

 διερευνητικές εργασίες

Ενότητα: Προσέγγιση υφιστάμενης κατάστασης

• Οι φθορές (γήρανση των Υλικών) 

• οι βλάβες ‐ π.χ. για τις ρωγμές:



 Καταγραφή βλαβών (τεκμηρίωση παθολογίας)

Ενότητα: Προσέγγιση υφιστάμενης κατάστασης

Στο στάδιο αυτό και ανάλογα:
• με την χρήση (σπουδαιότητα) του κτηρίου 
• Το είδος της βλάβης και τα διαθέσιμα μέσα
• Το βαθμό της επικινδυνότητας
• Την πιθανολογούμενη εξέλιξη των βλαβών (π.χ. 
από καιρικές συνθήκες)
• Την αναμενόμενη συμπεριφορά σε σεισμό 
(ισχυρό ή λιγότερο ισχυρό) 
εξετάζεται η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων 
επέμβασης:
✓ Άμεση κατεδάφιση ετοιμόρροπων τμημάτων
✓ Απομάκρυνση χαλαρών ή επικρεμάμενων
στοιχείων
✓Μείωση/αφαίρεση μεγάλων φορτίων
✓ Υποστύλωση έναντι κατακόρυφων φορτίων
✓ Αντιστήριξη έναντι οριζόντιων φορτίων
✓ Απαγόρευση χρήσεως του κτηρίου
Για διατηρητέα ή μνημεία: έγκριση από την
αρμόδια δημόσια αρχή



κατά prΚΑΔΕΤ 2019, β’ βάθμιος προσεισμικός έλεγχος ΟΑΣΠ

 αποτύπωση παραδοσιακού δομήματος (δομική τεκμηρίωση)

 Καταγραφή βλαβών (τεκμηρίωση παθολογίας)

 διερευνητικές εργασίες (επι τόπου ή σε εργαστήριο)

Ενότητα: Προσέγγιση υφιστάμενης κατάστασης

αποβλέπουν στην συγκέντρωση
στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα
για την εκτίμηση της φέρουσας
ικανότητας του κτηρίου

• Εντοπισμός και αποτύπωση αφανών 
στοιχείων,

• Χαρακτηριστικά υλικών και τρόπος δόμησης
• Έδαφος θεμελίωσης, κ.λπ.

 Πρόγραμμα διερευνητικών εργασιών

Κριτήρια για την επιλογή του πλήθους και 
των θέσεων δειγματοληψίας:
• Η επιδιωκόμενη στάθμη αξιοπιστίας 
δεδομένων
• Η αντιπροσωπευτικότητα των 
δειγμάτων ή των θέσεων δειγματοληψίας 
(και με θέσεις με τοπικές 
βλάβες/φθορές/κακοτεχνίες)

Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων 
Η ποσοτικοποίηση ΣΑΔ (Υψηλή, 
Ικανοποιητική, Ανεκτή) 
επηρεάζει τους υπολογισμούς των 
δράσεων και των αντιστάσεων



κατά prΚΑΔΕΤ 2019, β’ βάθμιος προσεισμικός έλεγχος ΟΑΣΠ

 αποτύπωση παραδοσιακού δομήματος (δομική τεκμηρίωση)

 Καταγραφή βλαβών (τεκμηρίωση παθολογίας)

 διερευνητικές εργασίες (επι τόπου ή σε εργαστήριο)

Ενότητα: Προσέγγιση υφιστάμενης κατάστασης

αποβλέπουν στην συγκέντρωση
στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα
για την εκτίμηση της φέρουσας
ικανότητας του κτηρίου

 τρόπος δομήσεως της τοιχοποιίας κατά το 
πάχος των στοιχείων (π.χ. με τοπική 
αφαίρεση κασωμάτων στα ανοίγματα –
διερευνητικές τομές)
 το είδος του κονιάματος δομήσεως

• Εντοπισμός και αποτύπωση αφανών 
στοιχείων,

• Χαρακτηριστικά υλικών και τρόπος δόμησης
• Έδαφος θεμελίωσης, κ.λπ.



κατά prΚΑΔΕΤ 2019, β’ βάθμιος προσεισμικός έλεγχος ΟΑΣΠ

 αποτύπωση παραδοσιακού δομήματος (δομική τεκμηρίωση)

 Καταγραφή βλαβών (τεκμηρίωση παθολογίας)

 διερευνητικές εργασίες (επι τόπου ή σε εργαστήριο)

Ενότητα: Προσέγγιση υφιστάμενης κατάστασης

‐ ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ (επιθεωρήσεις, φωτογραφίες επαλήθευσης) 
‐ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΗΘΗ ΜΕΣΑ (μέτρο, αλφάδι)
‐ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΟΡΓΑΝΩΝ (τοπογραφία, 
φωτογραμμετρία) 
‐ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (χημ. σύσταση κονιαμάτων, κοκκομετρία
άμμου, λήψη πυρήνων, επί τόπου μέτρηση της θλιπτικής τάσεως υπό 
την οποία ευρίσκεται η περιοχή, μέσω της μεθόδου των επίπεδων 
γρύλλων, μέτρηση της χαραγής την οποία σχηματίζει μια μεταλλική 
ακίδα σε κονίαμα)
‐ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Όμως ο κόπος που μπαίνει είναι δυσανάλογος της πραγματικής ακρίβειας…
Π.χ. δεν έχει νόημα αν το κονίαμα έχει εφελκυστική αντοχή 0.1 ή 0,3ΜPα από 
κάποια δείγματα, όταν η διασπορά της ιδιότητας είναι πολύ μεγάλη (ακόμη και 
από ελεγχόμενα πειράματα /παρασκευάσματα σε εργαστήριο)



Στάθμη Αξιοπιστίας 
Δεδομένων 
Η ποσοτικοποίηση ΣΑΔ 
(Υψηλή, Ικανοποιητική, 
Ανεκτή)  επηρεάζει τους 
υπολογισμούς των δράσεων 
και των αντιστάσεων









Για τις άλλες ΣΑΔ βλ. prΚΑΔΕΤ…



β’ βάθμιος προσεισμικός έλεγχος ΟΑΣΠ

αΙ=0,16
αΙΙ=0,24
αΙΙΙ=0,36

Σεισμική επιβάρυνση Η (hazard)<?> σεισμική 
αντίσταση R(Resistance)
Δείκτης προτεραιότητας ελέγχου λ=Η/R∙100

Παράδειγμα: 2όροφο κτήριο στην Π.Π. 
Ξάνθης με ύψος 6m, που είναι σε επαφή 
με ισόγειο κτίσμα  (δεν υπάρχει 
ανισοσταθμία πατωμάτων)





H1=1,6

H2=0.5

Η=0,75∙ 1,6+0,25 ∙ 0,5=1.325





ΣΑw=0.6∙(1.2+1.2+1+1+1)=3.24m2

n=2
A=8,5 x 10 =85m2

R1=12∙(0.8∙0.7) ∙3.24/(2∙85)
R1=0.128



α=(1.5+1+1.5+0.5+0.5)/(8.5+9)=0.29
R2=1/(0,29+0,4)‐0,7
R2 =0.75



R3 =0.5



R4 =0.4



R5 =0

R6 =1



R8=6∙0.60,5/9
R8=0.51

R7 =0.8



λ=9/8.5=1.05

R9=1

R10=1



R9=1

R10=1

R1=0.128
R2 =0.75
R3 =0.5

R4 =0.4
R5 =0

R6 =1

R8=0.51

R7 =0.8 R =0.20 ∙ 0.128 + 0.15 ∙ (0.5+0) + 0.10 ∙ (0.4+0.8+0.51) 
+ 0.05 ∙ (0.75+1+1+1) 
R=0.46

Σεισμική επιβάρυνση Η (hazard)<?> σεισμική αντίσταση R(Resistance) 1.325>0.45 
η σεισμική επιβάρυνση είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με την αντίσταση

Δείκτης προτεραιότητας ελέγχου λ=Η/R∙100 =1.325/0.46*100=288

Η=1.325


