Εγκατάσταση του περιβάλλοντος Anaconda (Jupyter – PYTHON) και της βιβλιοθήκης PVLIB (Οκτ. 2025)
1. Από την ιστοσελίδα https://www.anaconda.com/download/success , από το Distribution Installers κατεβάζουμε το αρχείο εγκατάστασης για την έκδοση Anaconda3-2025 των Windows, επιλέγοντας “Download” .
2. Ξεκινάμε την εγκατάσταση της Python με διπλό κλικ στο αρχείο “Anaconda3-2025.06-1-Windows-x86_64.exe” που μόλις κατεβάσαμε στις Λήψεις και ακολουθούμε τα βήματα που υποδεικνύονται. Στο βήμα  Advanced Options ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ “ADD ANACONDA TO MY PATH ENVIRONMENT VARIABLE”.
3. Εφόσον ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της Anaconda, θα εισάγουμε την βιβλιοθήκη PVLIB. Πιο συγκεκριμένα από το μενού έναρξης των Windows >> Anaconda3 64bit >> Anaconda Prompt (anaconda3) ανοίγουμε την γραμμή εντολών και πληκτρολογούμε:

pip install pvlib		

και πατάμε <ENTER>.

Εκτέλεση παραδείγματος ετήσιας εκτίμησης ενεργειακής απόδοσης ΦΒ πλαισίου σε διαφορετικές περιοχές με χρήση της PVLIB
1. Από το eclass, από τον φάκελο Έγγραφα >> ΦΒ Συστήματα κατεβάζουμε το αρχείο TMY_to_Power_Ver6_2023.zip το αποσυμπιέζουμε και το αποθηκεύουμε ως ΤΜΥ_to_Power_Ver6_2023.ipynb στις Λήψεις (Downloads) του υπολογιστή μας. 
2. Επιλέγούμε από το μενού της έναρξης των Windows >> Anaconda3 64bit >> Jupyter Notebook (anaconda3) και ανοίγουμε τo περιβάλλον εργασίας Jupyter της γλώσσας προγραμματισμού Python μέσα από περιηγητή.
3. Από το μενού File >> Open… και φορτώνουμε το αρχείο ΤΜΥ_to_Power_Ver6_2023.ipynb
4. Στο νέο παράθυρο που άνοιξε εμφανίζεται το παράδειγμά μας, γραμμένο σε κώδικα Python και το οποίο παραμετροποιούμε και τρέχουμε κελί – κελί.
