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Μάθημα : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 3 – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – 5ο εξάμηνο, ακαδ. έτος 2023-24
Διδάσκων : Ν. Μπάρκας 

Εργαστήριο :  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΑΚΕΤΑ 


Προετοιμασία προσόψεων 
Τετάρτη 15 / 11 / 2023 


Εργαστηριακή μέτρηση  
Τετάρτη 22 / 11 / 2023 
Ζητούμενο του εργαστηρίου είναι ο σχεδιασμός της πρόσοψης (ανοίγματα, σκιάστρα, ανακλαστή​ρες) μιας αίθουσας γραφείων με νότιο προσανατολισμό και με στόχο την οπτική άνεση των εργαζομένων : κατάλληλη ποσότητα και κατανομή του φυσικού φωτισμού, αποφυγή θάμβωσης. 
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Η ποιότητα και η ποσότητα του φωτισμού μιας αίθουσας είναι εφικτό να ανα​παρασταθούν και να αξιολογηθούν σε μια μακέτα υπό κλίμακα. Με διαδοχικές αλλαγές σε διάφορα στοιχεία της μακέτας μπορούμε να παρα​τηρήσουμε και να συγκρίνουμε την επιρροή των επιμέρους αρχι​τε​κτονικών στοιχείων της πρόσοψης (αναλογία / θέση ανοιγμάτων, δια​στάσεις κουφωμάτων, μέγεθος και είδος σκιάστρων κλπ). 
Ο φω​τι​σμός θα αξιολογηθεί με τον Παρά​γον​τα Φυσι​κού Φωτισμού DF,                  (Day​light Factor) που εκφράζεται ως ποσοστό με τον τύπο 
 DF = Ei / Eo x100%
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ΔΙΔΟΝΤΑΙ

Η ξύλινη μακέτα (χωρίς τον τοίχο της πρόσοψης), φωτόμετρο και φωτογραφική μηχανή.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ
Να κατασκευαστεί η πρόσοψη (καταρ​χήν ο τοίχος με τα παράθυρα και στη συνέ​χεια, αν χρειαστεί, φεγγίτες, ανα​κλα​​στή​ρες ή / και σκίαστρα) 
Διαστάσεις (ύψος) 15cm * (μήκος) 36 cm, που αντιστοιχούν σε κλί​μα​κα 1 : 20 σε πραγ​​μα​​τικές διαστά​σεις αίθουσες 3m * 7,2 m (με βάθος 5,6 m).  Είναι σημαν​τικό o χάρτινος τοίχος να έχει ακριβείς διαστάσεις, ώστε να εφαρμόζει καλά στη ξύλινη μακέτα.
ΟΔΗΓΙΕΣ

Ετοιμάστε δύο (2) προσόψεις, με διαφορετική αναλογία ανοιγμάτων (μία πρόσοψη με αναλογία 1 : 6 και μια πρόσοψη με όποια αναλογία φαντάζεστε σκόπιμη). 

Ανατρέξτε σε μια αίθουσα που έχετε σχεδιάσει στο θέμα σας και επιλέξτε αντίστοιχο είδος και αναλογία ανοιγμάτων με αυτήν. Προβληματιστείτε ως ομάδα σχετικά με το μέγεθος, το σχήμα και το ρυθμό των ανοιγμάτων 

Οι προσόψεις της μακέτας θα κατασκευαστούν με χαρτόνι συμπαγές (όχι οντουλέ), χρώματος καφέ / μπεζ, πάχους 1,5 ως 2mm. Εάν χρησιμοποιήσετε λεπτό χαρτόνι, τότε τοποθετείστε εξωτερικά μαύρο χαρτί ή βάψτε το μαύρο, ώστε το τοίχωμα να είναι απόλυτα αδιαφανές.
Τα ανοίγματα θα μεί​νουν κενά, δηλαδή δεν θα αναπαραστήσετε το υλικό των υαλοπινάκων. Επίσης δεν θα τοπο​θετή​σε​τε κο​λώνες ή δοκάρια, ούτε θα κατασκευάσετε τα πάχη των κουφωμάτων στα ανοίγματα.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Να διδαχθεί ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος αξιολόγησης του φυσικού φωτισμού ενός χώρου, με δυνατότητα επανάληψης των μετρήσεων και σταδιακές βελτιώσεις της επίλυσης.

Να κατανοηθεί ότι καταλυτική επίδραση της γεωμετρίας, του σχήματος και του προσανατολι​σμού των ανοιγμάτων στην ποιότητα του υπό σχεδίαση χώρου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Αρχικά γίνεται ο σχεδιασμός της λύσης με την αναλογία που εσείς επιλέξατε, στη συνέχεια ο έλεγχος της εφαρμογής στην πρόσοψη της μακέτας
Πραγματοποιούνται μετρήσεις έντασης φωτισμού  (lux) με φωτόμετρο στο ύπαιθρο και σε διάφορα σημεία στο εσωτερικό της μακέτας. Με βάση τις μετρήσεις μπορούμε να υπολογίσουμε τον παράγοντα DF (%). 
Συζητάμε ομαδικά τη λύση της προτεινόμενης πρόσοψης και τα αποτελέσματα της μέτρησης
Εάν τα επίπεδα φυσικού φωτισμού είναι χαμηλά πρέπει μεγαλώσουμε την αναλογία των ανοιγ​μά​των ή / και να προσθέσουμε ανα​κλα​στή​ρες (η μέτρηση πραγματοποιείται κοντά στο χειμερινό ηλιοστάσιο). Εάν τα επίπεδα φωτισμού είναι σχετικά υψηλά πρέ​πει να προετοιμαστούμε για προσθήκες (σκιάστρα). 
Οι μετρήσεις επαναλαμβάνονται στην πρόσοψη με αναλογία 1 : 6 και υπολογίζεται ο νέος παράγων DF. Γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων από τις δυο μετρήσεις, εξάγονται συμπεράσματα και συντάσσεται η τελική έκθεση 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Η άσκηση εκπονείται από όλα τα άτομα της ομάδας που ανέλαβε ένα θέμα. Η συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας είναι υποχρεωτική. Το εργαστήριο κατοχυρώνεται βαθμολογικά με την κατάθεση τεχνικής έκθεσης (12% του τελικού βαθμού), μαζί με το τεύχος των ασκήσεων
Η τεχνική έκθεση θα είναι τεύχος μεγέθους Α4 με περιεχόμενα : 

α) σχέδια πρόσοψης σε κλίμακα 1 : 100 

β) καταγρα​φή των δεδομένων μέτρησης (θέση, στάθμες lux, ποσοστό διαφάνειας) 


γ) περιγραφή των επιλογών πρόσοψης (περίπου 2-3 σειρές ανά περίπτωση) 


δ) αξιολό​γηση της αρχικής πρότασης / των προτάσεων  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : σημασία δεν έχει τόσο η επίτευξη της κατάλληλης στάθμης φωτισμού, όσο η κατανόηση της συσχέτισης της στάθμης του φυσικού φωτισμού με τη μορφολογία της πρόσοψης  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : τα πραγματικά κομμάτια των χάρτινα τοίχων της μακέτας ΔΕΝ θα δοθούν για αξιολόγηση  
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