Υδραυλικά βέλτιστη διατομή (μόνο τότε)  + Manning (ομοιόμορφη ροή)
Υδραυλικά βέλτιστη διατομή: Διατομή με ελάχιστη βρεχόμενη περίμετρο για δεδομένη υγρή επιφάνεια (για δεδομένη τομή  S, n) --˃ μέγιστη παροχή. Συνήθως, με συγκεκριμένο σχήμα.
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Άσκηση:  Αγωγός (n = 0.015) σε υδατογέφυρα μεταφέρει παροχή Q=21 m3/s.  Nα βρεθεί η υδραυλικά βέλτιστη τραπεζοειδής διατομή όταν η κατά μήκος κλίση είναι S0  = 0.0014



image1.png
)

<

£

i

DUTHNE | Ypaohuct (o X [+

C @ hipsy,

[} Exsoon a tribution

YSpauAwkd BéAtiotn Statopr) 2017.pdf

(0) via oupperomA BénoT tpanezoeibh Siatopt:

(5= s

() via péhuotn opBoyevikr Srartop:

e ) (35

yia ouppetpikh BEATIOTR TV Biatoj:
Y (2 l"Qz n
yia Béhuotn npkokhid Siatop:
5\ (@ |
(=) ()

yia Béhuotn napapohikh Siatopt:

(%) (28))”

ars

E o9 e £ - BE'EE

OL EELOWOELS QUTES LOYGOUV

H6VO Lo opotdpopdn por ZE

YAPAYAIKA BEATISTH AIATOMH
(MONO)

MONO o€ autr TV nepinwon
8V aNawoUVTaL SoKYLES YL
v e6peon Tou BaBoug porig

yia Seopévn mapoxii

Toakipng kat NanaBavaoiadng,
2010

333y

oL
U=l 18/10/2018




image2.png
ot @

i-Hub: removing ¢ Mamdan Sys s - hted fentific Jour Publishi

YSpauAwkd BéAtiotn Statopr) 2017.pdf

“Etolpol mivokeg”

4-1: Cropstpucd otox éhriotov Satondy

XplotosovAou kat Manabavaotasdn,

—

J@@ EI 1;/:]3:/;;]3:




