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	Εν δυνάμει σε όλα τα προβλήματα της Ρευστομηχανικής
	l: χαρακτηριστικό μήκος
V: χαρακτηριστική ταχύτητα
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	Ροές με ελεύθερη επιφάνεια 
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	Προβλήματα στα οποία είναι σημαντική η πίεση ή διαφορές πίεσης
	p: πίεση
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	Προβλήματα με μεγάλες ταχύτητες στα οποία στα οποία είναι σημαντική η συμπιεστότητα του ρευστού
	c: ταχύτητα του ήχου
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	Μη μόνιμες ροές (π.χ. ροές με ταλαντώσεις)
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	Προβλήματα για τα οποία είναι σημαντικές οι επιφανειακές τασεις
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Φυσικά μεγέθη:  Επιτάχυνση της βαρύτητας g, Μέτρο ελαστικότητας Ε, χαρακτηριστικό μήκος l, πυκνότητα ρ, συχνότητα ταλαντούμενης ροής ω, πίεση p (ή Δp), ταχύτητα ήχου c, επιφανειακή τάση σ, επιφανειακή τάση σ, ταχύτητα V, ιξώδες μ ω χαρακτηριστική συχνότητα.
Πηγή:
Munson, Young Okiishi Fundamentals of Fluid Mechanics (1998). Εκδοτικός οίκος John Wiley & Sons, Τρίτη έκδοση
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