Σχετικά με το πρόβλημα που παρατηρήθηκε από ορισμένες ομάδες κατά την επεξεργασία του θέματός τους και συγκεκριμένα κατά την εισαγωγή των συντεταγμένων σημείων ελέγχου στο πρόγραμμα VeCAD [το πρόγραμμα σταματούσε να ανταποκρίνεται] θα πρέπει να γίνουν τα εξής:
1. Σε κάθε αρχείο με όνομα OMADA*.seq θα πρέπει αφού το ανοίξετε με το πρόγραμμα notepad να σβήσετε στην πρώτη στήλη κάθε γραμμής το γράμμα S και να υπάρχει μόνο ο κωδικός αριθμός (id) του κάθε φωτοσταθερού.

2. Ανάμεσα στις τρεις στήλες που περιέχονται στο αρχείο με τους κωδικούς και τις συντεταγμένες των φωτοσταθερών, θα πρέπει να υπάρχει μόνο ένα κενό [space] και όχι διάστημα tab.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει το αρχείο συντεταγμένων να έχει την παρακάτω μορφή:

1 15.642 9.428

2 7.745 3.12

3 10.156 13.289
….

….

Όταν θα είστε στο περιβάλλον του VeCAD, για την εισαγωγή των σημείων ελέγχου στο πρόγραμμα θα πρέπει να επιλέξετε στο Format εισόδου την μορφή που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
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